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�DWohnüberbauung Weinmanngasse, 

Küsnacht, W3Architekten
Anforderungen: Nutzung des Untergeschosses für Wohn-
räume und Wellnessbereich. Erreichen einer absoluten 
Wasser- und Dampfdichtigkeit, wie nach SIA Norm 272 für 
die höchste Dichtigkeitsklasse 1 gefordert wird. 
Rohbauvollendung: Winter 2012

Massnahmen: Weisse Wanne Plus ausgeführt mit der 
Boden- und Wandfolie Preprufe® 160R und dem Injekti-
onskanal S3 von Drytech Swiss.

Spezielles: Im Sommer 2012 wurde die Preprufe® Boden-
folie an die Aussendämmung angebracht. Einzelne Teil�ä-
chen wurden einhäuptig an die Schlitzwand angelegt. Die 
Abdichtung erfolgte mit der Preprufe® Folie.

Einfamilienhaus Dolder,  
Rorschacherberg
Anforderungen: Im Zentrum des Gebäudes sind hochwer-
tige Räume (Treppenhaus und Wellnessbereich) geplant. 
Für spätere Injektionen oder Nachverpressungen ist damit 
keine Zugänglichkeit mehr vorhanden. 
Rohbauvollendung: Winter 2012

Massnahmen: Alle Bauteile in der Dichtigkeitsklasse 1 
wurden mit Preprufe® 160R in Kombination mit unserem 
Injektionskanal S3 abgedichtet.  

Spezielles: Nur Teil�ächen der hochwertigen Räume 
erforderten eine Abdichtung mit der Preprufe® Folie.

Wohnüberbauung Glärnischstrasse, Horgen
Anforderungen: Die 6 MFH mit Tiefgarage werden in den 
Hang in vorhandenes Grund- und Hangwasser gebaut. 
Teilbereiche werden zu Wohn- und Hobbyräumen ausge-
baut, die nicht mehr zugänglich sind. Rohbauvollendung: 
Mitte 2013

Massnahmen: Preprufe® Mehrschichtsystem, um die 
absolute Wasser- und Dampfdichtigkeit der Bodenplatte zu 
erreichen. Die einhäuptigen Wände wurden in derselben 
Arbeitsweise abgedichtet.

Spezielles: Im Bereich der Schlitzwände waren 
Verstrebungen erforderlich, welche die Wand- und Boden-
plattenfolie durchbrechen.

DRYTECH Swiss AG
Abteilung Engineering 
INSTA-HAUS III
CH-8625 Gossau
T +41 (0)44 936 58 88 
F +41 (0)44 936 58 89

DRYTECH Swiss AG
Abteilung Engineering
Landstrasse 25
CH-7304 Maienfeld
T +41 (0)81 300 40 90 
F +41 (0)81 300 40 91

DRYTECH AG  
Liechtenstein
Sax 6 
FL-9495 Triesen
T +423 392 51 00 
F +423 392 51 01

Weitere Betriebsstätten in Unteriberg, Basel, Bad Ragaz und Samedan. 

Unsere Ingenieure und Planer unterstützen Sie gerne in der Planung, Projektierung und Ausschreibung Ihres  
Bauprojektes nach der gültigen SIA Norm 272 für die Dichtigkeitsklasse 1. 

Wir entwickeln für Sie eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte professionelle, kostenoptimierte Gesamtlösung.  
Selbstverständlich mit 10 Jahren Garantie inklusive Nachhaftung mit Versicherungsschutz. Die Werterhaltung  
unserer Abdichtungskonzepte geht jedoch weit darüber hinaus.


